
Stijlvolle	LED-theaterspot	met	handmatige	10°	~	50°	zoom.	50watt	LED,
warm	wit	3200K,	(CRI	>92)	voor	natuurlijke	kleuren.	

Stijlvolle	LED-theaterspot	met	handmatige	10°	~	50°	zoom.
50watt	LED,	warm	wit	3200K,		met	hoge	CRI-factor	(>92)	voor
natuurlijke	kleuren.
Dankzij	het	aantrekkelijke	uiterlijk	is	deze	projector	perfect	voor
gebruik	in	showrooms,	winkels,	stands	op	tentoonstellingen,
verhuur,	restaurants,	museums,	…
Kleurframe	voor	gebruik	van	kleurfilters	en	barndoor	met	vier
bladen	inbegrepen
Er	zijn	geen	zware	en	dure	en	dimmerpacks	meer	nodig!
Volledig	stille	werking,	geen	lawaaierige	koelventilator.
Geëxtrudeerde,	geanodiseerd	aluminium	behuizing	met	sterke
beugel,	beschikbaar	in	de	zwart	en	wit.
LCD-scherm	om	verschillende	werkmodi	te	selecteren:

Standalone	(master)-modus:	instellen	dimmer	+
stroboscoop	(indien	nodig)
Master/slave-modus:	voor	het	op	elkaar	aansluiten	van
verschillende	projectors.	De	eerste	projector	stuurt	de
andere	aan.
DMX-besturing:	4	verschillende	kanaalmodi	(8-bit	en	16-bit
dimmen)	voor	maximale	flexibiliteit.

Gedrag	van	de	lamp	kan	worden	geselecteerd:	halogeenlamp
(traag)	of	LED	(snel).
Vier	dimmerkrommen:	lineair,	square,	omgekeerd	square,	S-
kromme.
In	geval	van	DMX-storing	kunt	u	kiezen	uit	de	modi	black-out	en
bevriezen.
RDM-functionaliteit	voor	eenvoudige	instelling	op	afstand:	DMX-
adressering,	kanaalmodus,	…
Vergrendelfunctie	om	ongewenst	wijzigen	van	de	instellingen	in	het
menu	te	vermijden.
Er	kunnen	standaard	fabrieksinstellingen	en	gebruikersinstellingen
worden	opgeslagen/geladen.
3-pens	DMX-in-/uitgangen	en	vast	netsnoer	van	1	m	met	standaard
netstekker	(CEE	7/7)



Algemeen	:	Toepassing Architectural,	Stage	&	Rental,
Theatre

Algemeen	:	Afmetingen	(cm) 24.1	x	25.1	x	19.5	cm
Algemeen	:	Gewicht	(kg) 3.63
Algemeen	:	Stroomvoorziening AC	100	-	240V,	50/60Hz
Algemeen	:	Energie	label Nee
Algemeen	:	Stroomverbruik	W 50
Algemeen	:	Kleur black
Algemeen	:	Display LCD
Algemeen	:	Bevestiging optional	standard	clamp
Algemeen	:	IP	rating indoor
Controle	:	manueel Ja
Controle	:	Master/Slave Ja
Controle	:	DMX	M/S Nee
Controle	:	autonoom fixed
Controle	:	Type	meegeleverde
afstandsbediening -
Controle	:	Type	optionele
afstandsbediening -
Controle	:	programeerbaar Nee
Controle	:	upgradable	software Ja
Controle	:	maximum	DMX	kanalen 3
Licht	:	type	fitting none
Licht	:	Lux -
Licht	:	lumen -
Licht	:	lamp COB
Licht	:	min.	kleurtemperatuur	(K) 3200
Licht	:	max.	kleurtemperatuur	(K) 3200
Licht	:	CRI 92
Licht	:	kleuren Warm	wit
Licht	:	kleuren	mengen Nee
Licht	:	vaste	gobos -
Licht	:	roterende	gobos -
licht	:	focus None
Licht	:	zoom Manual
Licht	:	iris Nee
Licht	:	prisma	(	#	facetten	+
roterend	j/n	) -
Licht	:	frost	effect No
Licht	:	min.	hoek	lichtstraal	(°) 10
Licht	:	max.	hoek	lichtstraal	(°) 50
Licht	:	min.	vernieuwingsfrequentie
(kHz) 1.2
Licht	:	max.	vernieuwingsfrequentie
(kHz) 1.2
Aansluiting	:	ingang 3	pin	XLR,	rdm
Aansluiting	:	uitgang 3	pin	XLR
Brand BRITEQ
EANCode 5420025660136
Discontinued Nee


