
Uiterst	compacte,	lichtgewicht	en	krachtige	IP65	moving	wash	voor	binnen
en	buiten	met	7x	40W	RGBL	LED's	

Uiterst	compacte	en	krachtige	moving	wash,	uitgerust	met	7x40W
OSRAM®	RGBL	LED's
IP65	bescherming	en	geluidsarme	werking:	perfect	voor	zowel
buiten-	als	binnengebruik!
Het	gebruik	van	LIME	in	plaats	van	WHITE	zorgt	voor	een	breder
kleurenpalet	en	perfect	wit	met	een	hoge	CRI
Verschillende	"Hi-CRI"	CCT	presets	van	1800K	tot	10000K
Gemotoriseerde	zoom	van	4°	tot	40°	(3,5°	in	ultra	smalle	modus)
Lichtopbrengst	(volledig	ingeschakeld):

16'600	lux	@	5m	(3,5°	ultra	smal)
286	lux	@	5m	(40°)

16-bit	dimmen	en	kleurcontrole
Ringcontrole:	individuele	aansturing	voor	centrale	pixel	en	buitenste
ring
RGB	halo-ring	met	mooie	ingebouwde	eye-candy	effecten
6	DMX-modi:	van	18	tot	24	kanalen
Seetronic	IP65	3pin	&	5pin	XLR	in/uitgangen	voor	maximale
flexibiliteit	in	een	professionele	omgeving
Seetronic	IP65	Power	in/outputs:	tot	16A	kunnen	in	serie	worden
aangesloten	voor	een	eenvoudige	installatie	(PowerCON	TRUE-1
compatibel)
Optionele	omega-beugels	beschikbaar	voor	een	snelle	installatie
Zeer	laag	gewicht:	slechts	10kg	!
Optionele	back-up	batterij:	Instellingen	kunnen	worden	uitgevoerd
zonder	het	apparaat	op	het	lichtnet	aan	te	sluiten
Optionele	module	voor	draadloze	DMX	beschikbaar	(W-DMX
Sweden)



Algemeen	:	Afmetingen	(cm) 29	x	22.7	x	37.5
Algemeen	:	Gewicht	(kg) 10.3
Algemeen	:	Stroomvoorziening AC	100	-	240V,	50/60Hz
Algemeen	:	Werkt	op	batterij nee
Algemeen	:	Energie	label Nee
Algemeen	:	Stroomverbruik	W 320
Algemeen	:	Kleur zwart
Algemeen	:	Display OLED
Algemeen	:	Bevestiging optional	omega	bracket
Algemeen	:	IP	rating outdoor
Controle	:	modes standalone	automatic,	DMX
Controle	:	protocol DMX,	Wireless	DMX,	RDM
Controle	:	programeerbaar Nee
Controle	:	upgradable	software Ja
Controle	:	minimum	DMX	kanalen 18
Controle	:	maximum	DMX	kanalen 27
Licht	:	type	fitting geen
Licht	:	Lux 16600	@	3,5°
Licht	:	lumen 2720
Licht	:	lamp LED
Licht	:	kleuren Rood,	Groen,	Blauw,	Lime,	RGBL
Licht	:	kleuren	mengen Ja
Licht	:	functies gemotorizeerde	zoom
Licht	:	max.	vernieuwingsfrequentie
(kHz) 25

Aansluiting	:	ingang
3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	wireless
DMX	optional,	rdm,	PowerCon®
TRUE1	or	compatible

Aansluiting	:	uitgang 3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	rdm,
PowerCon®	TRUE1	or	compatible
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