CHALLENGER BEAM

BESCHRIJVING

Krachtige en budgetvriendelijke Moving BEAM, op basis van een 200W high
power LED!

FUNCTIES

Krachtige Moving BEAM, op basis van een 200W high power LED!
AURA-effect met 36 pixelgestuurde RGB leds met gebruik van macros!
Scherpe en krachtige 2,8° bundel met 110'500 lux @ 5m

De 2 afzonderlijke bidirectionele roterende prisma's kunnen worden
gecombineerd voor verbluffende effecten:

* 8 facet prisma

» 24 facet prisma
0-100% dimmen en verschillende stroboscopische effecten
Gobowiel met 13 vaste gobo's + open
Kleurenwiel met 14 kleuren (inclusief multikleur) + open
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Gemotoriseerde frost (aan/uit)
DMX-gestuurde focus

Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige, steeds
veranderende lichtshows
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* Meerdere werkmodi:
* DMX-besturing: via 5, 23 of 27 kanalen
* Standalone: geluid geactiveerd met interne microfoon
* Master/slave:
* Prachtige gesynchroniseerde shows in standalone modus

* Zeer eenvoudige 5CH SMART-DMX (audiogestuurde pan/tilt +
DMX-gestuurde functies)

* Voorbereid voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX
DONGLE aan (Briteg® bestelcode: B04645)

LCD-kleurenscherm voor eenvoudige menunavigatie
3p en 5p XLR-aansluitingen voor DMX in- en uitgang
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SPECIFICATIES

Algemeen : Afmetingen (cm)
Algemeen : Gewicht (kg)
Algemeen : Stroomvoorziening
Algemeen : Energie label
Algemeen : Stroomverbruik W
Algemeen : Kleur

Algemeen : Display

Algemeen : Bevestiging
Algemeen : IP rating

Controle : modes

Controle : protocol

Controle : Type optionele
afstandsbediening

Controle : programeerbaar
Controle : upgradable software
Controle : minimum DMX kanalen
Controle : maximum DMX kanalen
Licht : type fitting

Licht : Lux

Licht : lamp

Licht : kleuren mengen

Licht : functies

Licht : vaste gobos

Licht : max. hoek lichtstraal (°)
Licht : max. vernieuwingsfrequentie
(kHz)

Aansluiting : ingang

Aansluiting : uitgang

Merk
EANCode
SKU

33 x 24.5 x 45.3 (WxDxH)
14.5

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Nee

285

zwart

LCD

included omega bracket
indoor

standalone sound, standalone
automatic, DMX, Master/Slave
DMX, Wireless DMX

WTR-DMX DONGLE

Nee

Ja

5

27

Nee

110500 (@5m)

LED

Nee

gemotorizeerde focus,
gemotorizeerde frost filter, 8 facet
ronde prisma, 24 facet round
prism

13

3

Nee

3 pin XLR, 5 pin XLR, usb,
PowerCon® or compatible

3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon®
or compatible

JB SYSTEMS

5420025655705

B05570

LUX (full on) 110458 27614 12273 6903 4418 3068
CHALLENGER BEAM
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BEAM: 2.8°

DISTANCE (m) 5 10 15 20 25 30
BEAM & (cm) 25 50 75 100 125 150
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